 术中神经监测仪技术参数

1. 数量：一台（套）
2. 主机：

2.1 大屏幕：8通道监护；
   2.2 触摸键加调节旋钮；
   2.3 事件阈值控制和显示：自动阈值控制和显示，20µV-5000µV。

   ★2.4 共模抑制比：110dB (50Hz), 95dB(500Hz), 90dB (1kHz)
3. 阻抗测量：

3.1 内置专用电极检查键，实时测量阻抗；

3.2 测量范围：0-1000kΏ, 分辨率0.1kΏ
4. 假象检出和排斥

4.1 假象排除：自动通过中性组织中的参考电极检出，排除假信号；

★4.2 伪迹抑制：0-10ms

4.3 静音探测器：自动检测高频切割/凝结手术设备的输出，自动静音；

4.4 自动阈值调节：可自动调节事件的阈值；

4.5 失真监测功能：可区分失真信号和肌电图信号。

5. 显示/触摸屏：

5.1 大显示屏，信号和参数在同一屏幕上显示：100,200,300,400,500,1000,2000,3000,5000,10000,20000,30000,50000,100000,200000,300000,500000,1000000,2000000,3000000µV

 ★5.2 事件俘获：自动事件捕获，自动测量波形数据（波幅，潜伏期），无事件发生时将显示自发肌电；
 ★5.3事件注释：可将事件进行注释以方便术者对数据解读

5.4 时间显示：20ms，30ms，50ms，100ms，200ms，300ms，500ms，1s，2s，3s；
5.4 显示屏旋钮：三个旋钮用于调节刺激电流量、音量及开关；

 ★5.5 通过无线WiFi连接iPad；

6. 记录电极：

6.1 皮下记录类型：钩线式/成对的针式皮下电极 

 ★6.2 同品牌EMG贴片式电极：可以监护喉返神经、迷走神经运动支。适用于任何型号的气管插管，适用于成人及儿童患者。

7. 刺激电极：

7.1 刺激类型：恒定电流，单相方波；

 ★7.2 刺激的频率：1-30Hz可选；

7.3 刺激的周期：可选择，50-2000 uS可选；
7.4 范围：0-25毫安；

7.5 刺激控制：数字控制，可调节0.01, 0.05, 1.0, 5.0mA；

7.6 刺激调节：旋钮快速调节；

7.7 刺激探头：单极、双极刺激电极；

7.8 带刺激的手术器械：
可配带刺激的手术器械，在手术同时进行刺激；

7.9 迷走神经刺激电极：可以进行实时连续监控；

7.10 双路监控：可同时使用2个刺激器。

8. 声频输出

8.1 EMG及事件音调信号：不同的音调和声音提示，表示EMG活动的情况和刺激的情况；

9. 打印机输出/ USB输出：

9.1 打印机接口、USB输出接口：USB x 3

 ★9.1.1输出类型(3种格式)： 

A.WORD

B.JPG

C.PDF

  9.3 报告类型：有单独的报告界面。 

9.4 键盘：可连接无线键盘及鼠标。

10. 视频输出：

10.1 VGA接口：标准VGA 15芯接头 VGA兼容，640×480分辨率，可以外接监视器。

11. 其他：

11.1 听声音判断神经和神经就近位置；

11.2 内置电极放置及使用帮助图像及视频；

 ★11.3 支持中文界面；

 ★11.4 内置患者数据库，永久保存；

 ★11.5 可通过激光扫码器输入患者数据；

11.6 支持踏板记录操作。

★11.7支持甲状腺微创手术，同品牌重复使用加长刺激探针（工作长度：31cm）
